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La energia solar y la conveccion del aire, fuente de energia
comun.

Los sistemas de_ absorcion presentan una gran ventaja E S T —
frente a otros sistemas solares: . e ,}‘ .
Obtienen energia también del medio ambiente, es e -
decir, no es necesaria la radiacion solar directa. Por eso, 4
los sistemas de absorcion también proporcionan energia
por la noche o cuando hace mal tiempo.

El sistema de absorcion mas utilizado es el ClassicSOLAR,
un sistema de absorcion EPDM de lo mas eficiente. Este
sistema de absorcion es 100% resistente a los rayos UV
asi como a los productos quimicos del agua de la piscina
en su concentracion habitual. La resistencia térmica va de
-400C a +160°C.

El desarrollo de SportSOLAR - el sistema de absorcion
patentado transitable y apto para el juego - ofrece al
usuario nuevas posibilidades de uso. Alli donde no hay
suficiente superficie de tejado disponible o donde hasta
ahora la instalacion de equipos solares era imposible por
razones visuales o técnicas, SportSOLAR es la solucion
patentada con multiples aplicaciones

e como reborde de piscina

e como drea deportiva multifuncional

e para el calentamiento de la piscina

e para la produccion de aguas sanitarias

e como suministrador energético para bombas de
calor.

Las esteras solares consisten en material de alta calidad
de etilico - propileno - dieno - mondémero (EPDM) y
vulcanizado con guias de forma rectangular para pegarlas.
De ello resulta un coeficiente de conversion de ETA =

( r|@) de un 85,0 % autorizado por la norma europea "EN
12975-2" acreditada por certificado.

La introduccion de las esteras de EPDM en los tubos de
PVC pre perforados, se realiza mediante casquillos de
apoyo de PTFE de alta calidad.

Este tipo de conexion significa una posibilidad segura de
gue en caso de dafios producidos se pueda cambiar
facilimente la estera completa.

Los dafios (por ejemplo por mordedura de bichos) se
pueden arreglar facilmente con un juego de reparacion.
Las esteras de absorbedores son resistentes 100 % a los
rayos UV y cambios de temperaturas entre-50° hasta+180°
C. La colocacion de las esteras se hace extendiendo y
pegandose a la superficie al techo.
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ENERCO

SISTEMAS DE ABSORCION
ABSORBEDOR CLASSIC SOLAR - Descripcion

Tamaio ideal:

Poco viento: 80% del tamarfio de la piscina
Viento normal: 100% del tamano

Mucho viento: 140% del tamano

Con Cubierta: 70% del tamafo de la piscina

Si la instalacion se lleva a cabo por ENERCO en el lugar de la obra, se pueden usar
longitudes de hasta 50 metros.

Datos del material:

Consiste en EPDM (etilico - propileno - diéno - monémero) vulcanizado y de alta
calidad. Distancia entre los tubitos es de 18 mm, de esto resulta un factor de
conversién (ETA O) de 0.85, aprobado segun norma EN 12975-2.

Clase de inflamacion de colectores y de tubos de acumulacion: B2

Resistencia a temperatura:..........cccooooioiiiiiii de -50° a 130°C
Resistencia a la presion (continuo)..........c.ccccevvveiviiiiiiiiiiieeieeeee, 3.0 bar
Deformacion segun DIN 7863:..........ooviiiiiiiiiiiiieeeee e 22 % en 22h/100°C

En cada m? instalado de absorbedor, conseguimos una superficie de 2.34 m?, este
aumento es debido a los tubitos que forman el absorbedor.

Ventajas tecnologicas:

El absorbedor ClassicSolar es la mejor solucién, cuando el agua de la piscina pasa
directamente por el absorbedor, porque esta preparado con azufre segun DIN 4060 (contra
aguas agresivas y productos quimicos)

> Protecciéon maxima contra descomposicion

v Resistencia contra presién de 4.5 bar max. con 80°, o0 2.5 bar continuo lo
qgue permite caudales variables para optimizacion del rendimiento, caudal
permitido hasta 500 litros/hora
=> Rendimiento energético maximo

v Radiacion:

La distancia entre los tubitos de solo 18 mm resulta una superficie para recibir
la radiacion optima durante todo el dia
=> Beneficios durante todo el dia.
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ABSORBEDOR SPORT & LAR - Descripcion

REFEREFRBBT ERRLLEN

Tamano ideal:
poco viento:  80% del tamafio de la piscina

%J’AII‘EN"'[J“K”NDE Viento normal; 100% del tamafio

| Mucho viento: 140% del tamafio
%’ L) Con Cubierta: 70% del tamafio de la piscina

Acabado SPORT

BORDE DE
PISCINA

Datos del material

Los tubitos de absorcion consisten de un EPDM (etilico - propileno - diéno - monémero)
vulcanizado y de alta calidad. Distancia entre tubitos: 18.4 mm, de esto resulta un factor
de conversion (ETA 0) de 0.811, aprobado segun norma EN 12975-2.

» Clase de Inflamacién de colectores y de tubos de acumulacion............ B2

» Resistencia a temperatura: ............cccccoeeiiiiiiiiie, de -50° a 130°C

» Resistencia contra presion a 80°C: .........cccceeeeeeeieiiinnenen. 4.5 bar

» Deformacion seguin DIN 7863: ........ccccceevvciieeeiiiieee e, 22 % en 22h/100°C

» Superficie del absorbedor (m2 por m2 instalado)............. 1.000

» Contenido en litros por M2:.........coocciiiieeeeee e, 2

» Construccion capa superior:
Capa de pegamento Poliuretano con granos de EPDM impermeable al agua y al humo para
borde de piscina (acabado piscina) - capa de pegamento Poliuretano con granos de EPDM
para pista de tenis etc. (acabado deporte).

> Altura completa:. ..o 17 mm

» Superficie plana y lisa (max. desnivel: 4 mm en 4 m), cuando es impermeable al humo con

cierre contra humo en el hormigdn o asfalto encima hormigdn o superficie de asfalto.
Ventajas tecnologicas:

» SPORTSOLAR (Patente Europeo 454 663)

» Las pérdidas por radiacion del absorbedor se reducen por la capa de encima, con lo
que se consigue un rendimiento promedio alto.

» Latemperatura del suelo siempre se queda agradable para transitar (28°-35°), también con
radiacién maxima.

» Aprobado bacteriolégicamente para piscinas publicas (Ensayo 2004/95; por: Institut
furangewandete Baderhygiene, Essen)

Ventajas practicas:

» Como suelo antideslizante (Ensayo 3154/95; por SFV)

» Por su textura suave el acabado de SportSolar es especialmente agradable para nifios y
reduce el riesgo de accidentes.
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EL EFECTO TWIN

Classic

En el caso de la tecnologia patentada, llamada TWIN se usan dos liquidos de temperaturas distintas
en los tubos de absorbedores que estan pegados el uno a! otro (normalmente agua fria y caliente).

efecto "puente
de calor’

Por la radiacion del agua mas caliente, o mejor dicho, del nivel energético mas alto se produce un
efecto puente en los tubitos absorbedores y el agua fria se precalienta o sube el nivel energético. De
este efecto de intercambio de energia resulta una mejora del resultado energético de
aproximadamente un 40%.

Este "efecto TWIN" se usa mayoritariamente para el precalentamiento de agua (p.e, para piscina o
para agua de uso doméstico) donde se nota mas la diferencia en la mejora de dicho resultado.
Ademas, este sistema tiene la ventaja de disponer siempre de flexibilidad para poder cambiar entre el
uso directo del sistema solar o combinado con una bomba de calor.

CLASSIC S_LARIwin

agunas  —x

Vatada do carm Resfoesor ci presion

Bamba croubo sciar

Domicilo fiscal: Avda. Jaume |, 307 baixos 08226 TERRASSA (BARCELONA) NIF: B62588256
Oficinas y talleres: C/ Industria, nau 4 - P.I. Les Vives
08295 ST. VICENC DE CASTELLET (BARCELONA)
>4 Apartado de correos 768 — 08226 TERRASSA (BARCELONA)
Tel. (+34) 902 1552 25 Fax (+34) 93/833.15.04
WWW.enerco.es e-mail: info@enerco.es



E”ERCO ENERGIA Y COMPONENTES S.L.
ENERGIAS RENOVABLES - SOLAR TERMICA

PREMIUM S_LAR

La solucion para altas temperaturas

PremiumSolar es un nuevo producto de que combina la
funcion de un colector plano con la ventaja econémica de la
técnica de absorcién. Al igual que el sistema de absorcion
ClassicSolar, la parte absorbente esta compuesta por EPDM
de gran valor y esta rodeada por un envoltorio de
poiicarbonato (lexano). Este envoltorio es 100% resistente a
los rayos UV y protege el sistema de absorcién de pérdidas
por viento y radiacién.

Expuesto a la radiacion solar, PremiumSolar proporciona una
temperatura de 35°-65°C aprox., por lo cual la preparacién de
agua caliente es una aplicacion ideal, ya que apenas es
necesario calentarla después con electricidad. Ya con los
primeros rayos de sol se alcanzan temperaturas por encima
de los 35°, perfecto para los "banistas tempraneros"

El montaje de este sistema de absorcion es muy facil.
No es necesario colocarlo oblicuamente, aun cuando se trate de tejados planos. De esta
forma no hay molestia optica.

Comparado con las bombas tradicionales de calor de aire, PremiumSolar ofrece toda una
serie de ventajas:

> Desaparecen las molestias por ruidos

» Casi sin gastos adicionales (p. ej. electricidad)

> Expectativa de vida mas larga

» Al mismo coste que una bomba de calor de aire
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SISTEMAS DE ABSORCION
ABSORBEDOR PREMIUM SOLAR - Descripcion

Tamaiio ideal:

poco viento: 65% tamafio piscina
viento normal: 80% tamafio piscina
mucho viento: 120% tamafo piscina
con cubierta: 60% tamano piscina
con cubierta, temporada larga:
100% tamano piscina

YVVVYVYYV

Datos del material:

» Consisten de un EPDM (etilico - propileno - diéno - mondmero) vulcanizado y de alta
calidad. Distancia entre los tubitos de 6,4 mm, de esto resulta un factor de
conversion (ETA O) de 0.725, aprobado segun norma EN 12975-2.

» Clase de inflamacién de colectores y de tubos de acumulacion: B2

> Resistencia a temperatura: de -50° a 130°C

> Resistencia contra presion 3.0 bar

» Deformaciéon segun DIN 7863: 22 % en 22h/100°C
» Superficie del absorbedor (m2 por m2 instalado) 2,5790

> contenido en litros por m2: 2

> Superficie de tubitos (cara al sol) 1,2672 m?

Ventajas tecnolégicas (Patente pre-concedido):

El absorbedor PremiumSolar envuelto en Lexan combina las ventajas de un absorbedor
solar
> Mucho volumen (caudal alto)
» Uso directo del agua de la piscina (sin intercambiador de calor, no glicol)
> Independiente del angulo al sol
Con las ventajas de un colector solar
> Beneficios, aun con poca radiacién
Una combinacion invencible para
> Piscinas y piscinas publicas con el deseo de una temperatura alta
> Piscina cubiertas
» Combinacién de calentar la piscina y preparar el agua caliente

Ventajas practicas:

=>  Seguridad contra mordedura de bichos

=>  Menos peso que una placa solar

=>  No hay necesidad de intercambiador de calor (uso directo)
=>  Proteccién contra el viento

Domicilo fiscal: Avda. Jaume |, 307 baixos 08226 TERRASSA (BARCELONA) NIF: B62588256
Oficinas y talleres: C/ Industria, nau 4 - P.I. Les Vives
08295 ST. VICENC DE CASTELLET (BARCELONA)
P4 Apartado de correos 768 — 08226 TERRASSA (BARCELONA)
Tel. (+34) 902 1552 25 Fax (+34) 93/833.15.04
WWW.enerco.es e-mail: info@enerco.es



ENERGIA Y COMPONENTES S.L.
ENERGIAS RENOVABLES - SOLAR TERMICA

ENERCO

ARBOOSTER

El Mini-SOLAR Booster es una estacién compacta de bomba de calor para la generacién de calor
para la calefaccion de la piscina y la preparacion del agua caliente sanitario.

El miniSOLAR Booster se suministra como un aparato compacto , en el que estan integradas todas
las parles necesarias del equipo como el evaporador, el condensador, el compresor, las bombas, el
intercambiador térmico y el regulador. La conexién de las esteras de absorcion, de la piscina y del
depdsito se hace a los terminales de empalme, claramente sefialados, y puede hacerse por cualquier
instalador competente. Los intercambiadores térmicos de la piscina se han realizado en titanio.

A través del compresor Scroll semihermético y el aislamiento acustico, esta bomba térmica especial
alcanza un nivel de ruidos maximo de 55 dB(A).

El tipo especial de construccion y la combinacién con el producto solar hace posible lograr niveles de
rendimiento mucho mas altos que con los sistemas tradicionales de bombas de calor.

Al no existir ventilacion de aire, el sistema no ocasiona molestias al bafarse ni perjudica el
descanso nocturno.
Gracias a la forma de construccion compacta, es posible su colocacion inclinada en los espacios mas

reducidos.

/10] 5K 100/20] SK 100730 [ SK T00/40 [ 5K 100/50
Potencia calorifica [KW]
Plcins b 5% 1.7 19,2 28,3 438 10,6
COP+1 Ty+38°C 56 56 58 58 57
Absorcion de potencia k] 21 35 4,9 8,0 91
Potencia calarifica W] -
Agua caliente +5%C 108 13,4 260 40,2 46,4
COP+1 Ty+55°C 25 36 3.8 3,6 27
Absorcin de potencia [ | 3.2 5,4 7,1 11,3 13,0
Potencia de frio [kw] ) 95 161 275 16,8 42,8
Climatizacién L+5°C N ' - - i
COP T, +387C 4,6 4,6 4.8 4,6 4,7
Absorcion de potencia (kW] 3.2 5,4 7. 113 130
Voitaje [V} 3~ 380/420 3--380/420 | 3~ 380/420 3~380/420 3--380/4.20
frecuencia [Hz] 50 S0 50 50 50
energia electrica max. [A] il 10,2 17,0 250 30,0
Langitud [mim) 1150 1150 1150 1150 1150
Anchura [mm) 750 750 750 750 750
Altura [num] 1200 1200 1200 1 200 1200
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Bomba de calor — Minibooster

El Minibooster es una estacion de bomba de calor, la
cual combina las ventajas de una bomba de calor con la
técnica de absorcion solar.

Dimensiones
Absorbedor: PremiumSolar
Bomba de calor (para piscina):
v" Potencia de bomba de calor [kW]:
30% superficie piscina [m?]
v" Absorbedor [m?]: 2,5 x potencia de
bomba de calor.

Ventajas practicas:

>
>

Estabilizacion de temperatura de la piscina

Hasta un 50% de gasto de electricidad menos comparado con una bomba de
calor sin soporte solar

» Técnica de compresor doble (Scroll) permite adaptacién de potencia.

» Otros sobrepuestos posibles: agua caliente, calefaccion, climatizacion

Opciones posibles de instalacion (sobrepuestos):
(detalles en nuestra lista de precios general)

> Soblo piscina (basico)

> (Piscina &) agua caliente (sobrepuesto agua caliente)

» (Piscina & agua caliente &) calefaccion (sobrepuesto calefaccion)

» (Piscina & agua caliente & calefaccidn &) climatizacion (sobrepuesto climatizacion)

El Minibooster (MB) se entrega en lugar obra ya pre-instalado con:

Bomba del circuito del absorbedor (e)

Bombas (a-d) hasta consumidores piscina, agua caliente, calefaccion, climatizacién
Vasos de expansion para estos consumidores (no dibujado)

Intercambiadores de calor (2,3,8) para piscina o agua caliente/ calefaccion para el
uso directo solar

> Sistema de control y caja integrada

YV VYV

Lo que significa, que soélo tiene que:

» Conectar el absorbedor a la entrada
» Conectar a la salida los consumidores
» Conectar un vaso de expansion al circuito del absorbedor

10
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Climatizacion & Calefaccion

Con la misma técnica podra calentar y climatizar. La técnica empleada de transporte frio-calor por
el agua proporciona un agradable frescor o calor debido a la supresién del efecto "tipo explosién"
de la evaporacion directa en el ventilador.

La eliminacién del calor residual se hace por la piscina o por el sistema de absorcion, haciendo
que el sistema sea silencioso por la noche.

La calefaccién funciona con temperaturas exteriores de hasta -15°C.

La técnica de conmutacién hidraulica permite obtener mejores niveles de rendimiento (electricidad
utilizable: COP) que con aparatos combinados convencionales.

La energia procedente del sistema de absorcién se utiliza directamente para calentar la piscina o
calentar previamente el agua caliente cuando la temperatura es lo suficientemente alta.

El producto restante del sistema de absorcién se utiliza para el calentado posterior del agua
caliente utilizando la bomba de calor.

Cuando la energia solar por si sola no basta para llevar el agua a |la temperatura deseada (p. ej.
de noche), ésta la produce la bomba de calor (Piscina hasta 35°C, agua caliente 55°-65°C).
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Acurmnulador
calefaccién

Minibooster listo
para el transporte
con sobrepuestos
de piscina y agua
caliente. Delante
abajo: Bomba
piscina, detras
bomba agua
caliente, después
bomba agua
caliente directo.
De pie (azul)
intercambiadores
de calor, atrds
unidad bomba de
calor.
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ESTACION DE BOMBA DE CALOR - MINIBOOSTER

dibujos de esquema

Agua caliente

1%
!

Depostio agua

11 caliente

1.500 L
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Piscina 35°C Piscina 28°C

minS_JLARBOOSTER

el

La pieza clave del sistema es, otra vez, el absorbedor (1) (Classic o Classic Twin).

El absorbedor consigue la energia primaria, la cual manda al Minibooster. Si la temperatura coincide
(con la demanda), se puede ir directo, sin calentamiento adicional por el intercambiador de calor (2) al
la piscina o por el intercambiador de calor (3) llenando el depdsito de agua caliente (6) (abajo).

Si se necesita una temperatura mas alta, hay que ir desde el circuito solar al vaporizador de la bomba
de calor (4) y, desde el condensador (5), al depdsito de agua caliente (arriba). Por la valvula
motorizada se puede entregar ahora, segun demanda, calor al depdsito de calefaccion (11) o por el
intercambiador de calor (8) a la piscina.

Si en caso contrario, quiere un enfriamiento (climatizacion), de esta forma el Minibooster cambia de
forma que le quita al depdsito de climatizacion (10) energia, y asi, lo enfria. El calor que se produce
asi, se puede entregar al depdsito de agua caliente, al depésito de calefaccidn o a través de
condensadores (externos) al medio ambiente. Al mismo tiempo, se quita el circuito solar de!
vaporizador (tapa desvié 7), para que se pueda usar la energia solar directamente para la piscina o el
agua caliente.

a, b, ¢, d: Bombas de circulacién para los consumidores
e: Bomba de circulacion solar
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ENERGIAS RENOVABLES - SOLAR TERMICA

Produccion de agua caliente durante todo el afno con
base en la energia solar

La produccion de agua caliente a través de la energia solar por colectores planos o en forma de tubo
ya no es algo excepcional. También la introduccion de energia sobrante en el sistema de calefaccion
se aplica a menudo.

Tales sistemas colectores obtienen generalmente sélo con una cobertura solar de demanda de
energia, en término medio, de entre un 60 - 70 % y para los consumidores mayoristas muchas veces
esto es demasiado caro y espacioso.

En el sistema de SOLKAYV se emplean esteras de absorbedores que tienen la ventaja de absorber la
energia del medio ambiente incluso cuando hace mal tiempo o por la noche. Por lo tanto, el
rendimiento de energia por ano, es mas alto también con un nivel bajo de temperatura, la utilizacién
de una bomba de calor resulta una solucién 6ptima. Ademas el empleo de tales esteras de
absorbedores es mas econémico y su colocacion es mas facil.

El concepto SOLKAV

Dentro del sistema de SOLKAV se produce la energia basica con la temperatura baja. Tal energia se
eleva a través de los BOOSTERSOLAR a la temperatura ajustada en 47 ° para que se caliente el
agua en el depésito general.

Subida de rendimiento por el sistema de bypass

En dias de calor extraordinario se comparte la energia de los absorbedores de manera que una parte
va a un predeposito y que el agua fria se precalienta. La otra parte se introduce de nuevo en la
bomba de calor.

Introduccion en el sistema de calefaccion

En caso de necesidad se puede introducir la energia producida de los Booster Solar en un
predeposito del sistema de calefaccion existente. De este modo se precisa menos energia primaria y
el sistema de calefaccion queda descargado, lo que significa también un ahorro de gastos.

La conexion de legionella

El agua almacenada con aproximadamente 45° se calentara periodicamente a mas de 60° para matar
las probables colonias de legionella. Para tal conexién de legionella se utiliza el sistema de
calefaccion existente.
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HOT WATER ADD-ON

Precalentamiento de agua con energia solar

Con el elemento sobrepuesto de agua caliente, la energia sobrante de la calefaccion de la piscina
puede aprovecharse por completo calentando previamente el agua fresca con ella. De esta forma se
consume menos electricidad para seguir calentando y obtener la temperatura deseada.

Necesidades de piscina contra produccion de energia termica

120
~%100 4 El 70% del potencial
o ;
ueda sin uso.
2 80 - :
i
60 A
40 A
20 A
Meses | 1 2 [ 31 a] 5] & 7] 8] 9] 1] n| 12
B s wclzed e abr i i por mi? 42 54 &4 75 83 93 104 131 69 53 49 <4l
s e B pisciem por 1 che piscira 52 45 36 22 o 0 a 0 o 0 23 56

El paquete contiene todos los dispositivos y mandos necesarios:
Intercambiador térmico de titanio

Dos bombas de circulacion

Regulador diferencial de temperatura

Depésito de agua caliente

Calefaccion eléctrica de instalacion

VVVYVY

El depdsito esta equipado con un intercambiador térmico con tubo con aletas de altas prestaciones y
una calefaccion eléctrica de instalacion. En caso de necesidad puede instalarse un intercambiador
térmico adicional.

Durchmesser

Naturalmente, el revestimiento interior es
adecuado para agua potable y protege el
depdsito de la corrosion. El aislamiento de PU
esta al 100% libre de CFCs y HCFCs, y esta
protegido por un revestimiento exterior de skai.
El mando empleado, DeltaSol B Pro, es un
regulador diferencial de temperatura de facil
manipulacion. La prioridad entre la preparacion
de la piscina o de agua caliente puede fijarse
individualmente durante la instalacion.

Hihe

edidas Q0 750 ey 100G Ity 1500 It
Didrnetrs [ramij 730 B 100G 1050
AL [mm}] 2020 2135 2173 2435
Paso ka] 135 148 159 275
eakefaeddneletr, (KA 2.5 375 lX] 4,0
mefcadnelsarn | [V] 220 Els o] 400 400
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AGUA CALIENTE CON LA TECNICA DE ABSORCION SOLAR

Rentable sin subvenciones

Para clientes de gran consumo la aplicacion 6ptima para el precalentamiento
(hoteles, hospitales, parques acuaticos, eftc.)

A base de caucho sintético y asi longevo y fuera dé la temperaturas criticas

En combinacion con la técnica de bomba de calor (Solar Booster) también es posible
un funcionamiento durante todo el afio y cuando no hay sol (p.e. por la noche).

\ A7

\ 27

Aqui encuentra usted un ejemplo de temperaturas, que alcanzan nuestros
absorbedores. Las temperaturas estan basadas en la ciudad de Madrid y en un
tejado con direccion Sur.

El sistema también se adapta perfectamente a instalaciones existentes, donde
aporta un ahorro importante en el uso de la energia convencional.

__Referencia: Madrid [ene. [feb. [mar. Jabr. may. jjun. |jul. |ago. [sept. joct. [nov. |dic.

Classic SOLAR 19°| 28°] 27°| 29°| 32°| 36°| 40° 38°] 35°] 30°] 25° 19°
Spor‘t‘ SOLAR 21°) 23°| 27°| 30°| 33°[ 38°| 41°] 40°] 36°] 30°] 25° 217
Premium 39°| 41° 45°| 48°| 51°| 57°| 61°] 60° 55°] 49°| 43° 39°
SOLAR

En ésta y en la préxima pagina encontrara unos calculos, que demuestran el tamafo
que hay que poner por cada mil litros de agua a calentar y también un calculo sobre
el tiempo de amortizacién del sistema.

Referencia: Madrid por 1 m 3 agua caliente 8m2
CLASSIC SOLAR kW th.a, Ahorro ejemplarcon gasto inversion porm z
m de 0,06 EUR/ KW h (p.e.bei15m>= 120m?
jem?
750 kW h 45 EUR p.a. 130 EUR |2,88 anos

la amortizacién
mas rapida

Amortizacion en
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ENERCO

PREMIUM SOLAR por 1 m? agua caliente 10 m?
kWh p.a. | Ahorro ejemplar con gasto inversion por m?
m2 von 0,06 EUR/KWh  |(p.e. 15m3 =150 m?)
je m? ;
900 KWh 54 EURp.a. *S0EUR
3,88 aios

amortizacion en

como un colector
solar pero sin sus
desventajas

Con bomba de calor por 1 m® agua caliente
3,5 KW y 12,5 m2

kWh p.a. | Ahorro ejemplar con gasto inversién por m?

m2 de 0,06 EUR/ KWh (z.B. bei 15m3 =
- electricidad (20%) 50 KW und 125 m?)

je m2
2200 kWh 86 EUR p.a. 300
/ e
amortizacion en anos

disponible 24 horas
y aun asi con
energia solar

10

Domicilo fiscal: Avda. Jaume |, 307 baixos 08226 TERRASSA (BARCELONA) NIF: B62588256
Oficinas y talleres: C/ Industria, nau 4 - P.I. Les Vives
08295 ST. VICENC DE CASTELLET (BARCELONA)
P4 Apartado de correos 768 — 08226 TERRASSA (BARCELONA)
Tel. (+34) 902 15 52 25 Faox (+34) 93/833.15.04
WWW.enerco.es e-mail: info@enerco.es



E“ERCO ENERGIA Y COMPONENTES S.L.
ENERGIAS RENOVABLES - SOLAR TERMICA

dibujos de esquema

Opcion 1: con valvula de tres vias S s |
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La valvula de tres vias cambia la direccion al circuito del absorbedor, si la diferencia de temperatura
entre el agua en el absorbedor y la piscina es suficiente, y la bomba de la depuradora ,manda el agua
por el absorbedor hacia la piscina.

En el otro caso, cierra directamente el circuito del filtro , y la bomba del filtro se controla por un reloj
automatico. La valvula de salida/entrada de aire permite que el agua pueda volver, cuando el circuito
solar esté parado. Para vaciar el absorbedor (en invierno) existe la tapa de vaciar.
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dibujos de esquema
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Por razones de potencia de la bomba de filtro hay que usar una bomba adicional para el circuito del
sistema solar, si la diferencia de altura entre piscina y absorbedor es demasiada alta o en caso de
que el absorbedor sea demasiado grande.

El sistema de control también controla esta bomba de forma automatica. Para vaciar el absorbedor
(en invierno) existe la tapa de vaciar.
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HIELO / CLIMA / CALOR ... PISTAS DE PATINAJE SOBRE HIELO

Sistema completo ICE (Técnica, Layout, sonido, luz, optimizaciéon de beneficios)

Técnica de pista de hielo sobre campo de deporte con uso doble (Tenis, deporte, SKATING)
Junta de energia con otras instalaciones como hoteles, instalaciones de ocio, como p.e. una piscina
publica.

Desde pista de patinaje sobre hielo para nifos hasta una pista de pruebas de hielo para coches

YV VYVYV

Uso doble (las dos fotos arriba):
Campo de deporte en verano — pista de patinaje sobre hielo en invierno

Pista de hielo Traisenpark, 1800 m?
P om Korneuburg/Wien, ca. 390 m?2

OAMTC pista de pruebas de hielo Saalfelden, 2500 m?
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HIELO / CLIMA / CALOR
........................... PISTAS DE PATINAJE SOBRE HIELO PARA ALQUILAR

Basado en tecnologia de absorcion

Montaje y desmontaje muy rapido

Formas especiales posibles p.e. puente en la pista de patinaje, etc.
Inclinacién luz y sonido adicional

YVVYVY

Nuestro paquete:

- Asesoramiento del proyecto ' .
sobre Layout, técnica, accesorios (luz, sonido, preparacion de hielo, patines,
Merchandising, etc.)

- Optimizacion de beneficios
recomendaciones sobre tamano de pista, precios, horarios, etc.

- Llave en mano en montaje y desmontaje
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Lista de referencias

LUGAR TAMANO ANO LUGAR TAMANO ANO
Wilhelmsburg 913m2 1981 Carynthia, Vélkermarkt 792m?2 1994
Leobersdorf 700m? 1983 Hallein 821m?2 1986
Retz 700m? 1983
Médling 800m?2 1984 Vorarlberg
Gaming 800m? 1984 Bludenz 800m? 1998
Scheibbs 800m? 1984 Gotzis 804m?2 2000
Piesting 740m? 1987
Waidhofen/Thaya 900m? 1989 Styria
Hollabrunn 800m2 1989 Péllau - 800m?2 1981
Neuhofen 1000m?2 1991 Knittelfeld 730m?2 1992
Schwechat 800m? 1992

Upper Austria
Vienna Grein/Donau 800m? 1982
GroBfeldsiedlung 800m? 1984 Linz 1000m? 1990
Gansehaufl 910m? 1992 Ansfelden 832m?2 1991
Schafbergbad 1960m?2 1998 Gmunden 1000m? 1994
Simmeringerbad 1600m2 2001 Linz — Parkbad 2100m?2 1997
Débling 900m? 2003 Linz — Hummelhofbad 986m? 1998
Donaustadt 950m? 2003 .

LUGAR TAMANO ANO
ALEMANIA

Egelsbach 800m2 1983
Miinsingen 800m? 1983
Dietzenbach 2500m? 1984
Gartringen 1100m? 1984
Uelzen 1500m? 1984
Kénigsfeld 1200m? 1985
Ketsch 2150m?2 1985
Jever 1500m? 1986
Roth 800m?2 1986
Bamberg 1200m? 1987
Bad Friedrichshall 1020m? 1990
Obersulm 900m? 1994
Niesky 1800m2 1994
Burbach 950m?2 2004
HOLANDA

Rijswijik 1000m? 1983
Weesp 873m? 1984
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Mapa solgr_ de Espana La cifra en cada provincia representa la energia en Kwh. que incide por m2
de superficie horizontal en un afo. Generalmente, las medidas suelen referirse a la capital, por lo
que los valores para otros puntos de la provincia pueden ser diferentes.
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